
COMPRESOR TIPO TORNILLO TAMAÑO MEDIANO, PAQUETE
FMSC SERIES

100 – 350 HP

REV-A FMSC SS ES 1803

El FMSC: FriconUSA Compresor tipo Tornillo Tamaño Mediano en 
Paquete está construida con los mejores componentes del mercado, 
utilizando un compresor tipo tornillo de Bitzer en capacidades de 100 
hasta 350 HP. La alta calidad y e� ciencia de nuestros productos nos 
permiten garantizar a nuestros clientes una operación altamente con� able 
y rentable con bajo consumo de energía y una larga vida útil de los equipos.

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR Y BENEFICIOS: 
• Compresor Bitzer tipo tornillo serie OS-85/95 de alta e� ciencia doble rotor.
• E� ciencia energética óptima.
• Diseñado para un fácil mantenimiento e instalación.
• Acople directo Motor-Compresor con Brida. (No requiere alineación)
• No requiere bomba de aceite (a excepción del Booster).
• Arranque descargado automático. 
• Control de capacidad infinito, operado hidráulicamente por válvula deslizante (25-

100%).
• Separador de aceite horizontal tipo coalescente de tres etapas, certi� cado ASME 

con indicador de nivel, interruptor de nivel y calentador de aceite. 
• Control completo de gestión de aceite (válvulas de servicio, pre-� ltro, � ltro, inte-

rruptor de � ujo, mirilla y válvula solenoide). 
• Válvula de descarga combinada “Shut-o�  / check valve”.
• Válvula de succión.
• Filtro de succión incorporado.
• Sistema de enfriamiento de aceite por inyección de líquido para aplicaciones de media 

temperatura y termosifón para aplicaciones de baja y extra baja temperatura. 
• Panel de control eléctrico integrado certi� cado UL508A.
• Sistema de control electrónico; Gestión de operación de compresor(es) y ventila-dor(es) del 

condensador: alarmas, medición de variables de presión y temperatura, pantalla LCD 132x64 
retro-iluminada incorporada con teclado de 6 botones.

• Gestión de alarmas: 3 alarmas para compresor(es) (sobre carga, presión y aceite) y 1 alarma de 
sobrecarga de ventilador(es). 

• Motor ODP de alta e� ciencia de 3500 RPM. 
• Voltaje: 460V
• Refrigerante: R-717 (Amoníaco). 
• 2 años de garantía.

nillo según elección. (ver tabla de selección)
OPCIONALES ESTÁNDAR:

• Sistema de enfriamiento de aceite por agua o aire.
• Panel de control con pantalla de tacto 7”.
• Panel de alimentación eléctrica con arranque estrella-triángulo, arrancador suave o VFD (variador de 

frecuencia). 
• Motor de e� ciencia “Premium”. 
• Motor: TEFC - Totalmente Cerrados Enfriado por Ventilador externo (IP55) para operaciones interiores / exteriores.
• Economizador incorporado.
• Refrigerantes: R-134a, R-404a, R-407a, R-407c, R-507a
• Diferentes voltajes de alimentación. 

OPCIONALES ADICIONALES:
• Variador de frecuencia (VFD) para compresor(es) para mejorar control de la capaci-dad y e� ciencia energética.
• Sistema de control electrónico:

• Tarjeta de comunicación BACnet.
 • Pantalla LCD remota.
 • Pantalla táctil remota de 7” o 15”.
 • Modulo para la gestión de consumo energético.
 • Extendido a 5 años de garantía en el compresor

Unidad compresora paquete tipo tornillo abierto para refrigerante 
amoniaco para amplias aplicaciones en la industria. 



CORPORATE OFFICE: 4362 Thurmon Tanner Parkway / Flowery Branch, GA 30542 / USA / Tel.: + 1-678-714-6991 / Fax: +1-678-714-2357 / Toll Free: 1-855-374-2660 
VENEZUELA: (0251) 710 5067 / COLOMBIA: (1) 381 9070 / MEXICO: (55) 4161 3805 / DOMINICAN REPUBLIC: (829) 954 8425  / PERU: (1) 705 6209 
www.friconusa.com 
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REV-A FMSC SS ES 1803

NOMENCLATURE

M L O - 77 2B----FMSC
F: “FRICONUSA” 
M: MEDIUM-SIZED
S: SCREW
C: COMPRESOR

B: BITZER

S: ESPECIFICACIÓN CLIENTE

MARCA DEL COMPRESOR

REFRIGERANTE

SISTEMA DE ENFRIAMIENTO DE ACEITE
L:    INYECCIÓN DE LÍQUIDO (STD.  “M”)
R:   REMOTO (Enfriado por Aire) 

T:   TERMOSIFÓN  (STD.  “L” y “XL”)
W:   AGUA (No incluye Torre de enfriamiento)

TAMAÑO / CAPACIDAD

TIPO DE MOTOR
O: ODP (Uso General)                     
T: TEFC (Uso General)

OP: ODP (E� ciencia “Premium”)
TP: TEFC (E� ciencia “Premium”)

X: TEFC (Prueba de Explosión)

APLICACIÓN (Temperatura saturada de evaporacion SST)
H:   TEMPERATURA “H” ALTA (+55°F a +25°F)
M: TEMPERATURA “M” MEDIA (+45°F a +5°F)
  L: TEMPERATURA “L” BAJA ( +5°F a -40°F)
XL: TEMPERATURA “XL” EXTRA-BAJA (-20°F a -40°F)
  B: BOOSTER EXTRA BAJA TEMPERATURA (-10°F a -58°F)

13: R-134a  
44: R-404a
47: R-407a/c  

57: R-507a
77: R-717 (AMONIACO) 
S: ESPECIFICACIÓN CLIENTE

PANEL DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA: INC. (INCORPORADO) / SEP. (SEPARADO)

0: NINGUNO

1: ESTRELLA-TRIANGULO (Y-Δ) INC.

2: ARANCADOR SUAVE INC.

3: VFD (VARIADOR DE FRECUENCIA) INC.

4: ESTRELLA-TRIANGULO (Y-Δ) SEP.

5: ARANCADOR SUAVE SEP.

6: VFD (VARIADOR DE FRECUENCIA) SEP.

VOLTAJE
1:  208-230V / 3PH / 60HZ
2:  460V / 3PH / 60HZ
3:  575V / 3PH / 60HZ
4:  220V / 3PH / 50HZ
5: 380V / 3PH / 50HZ
9: 380V / 3PH / 60HZ
S: SPECIAL VOLTAGE

CAPACIDADES EN TONELADAS DE REFRIGERACIÓN CON AMONIACO (R-717)   

UNIDAD COMPRESORA PAQUETE TIPO TORNILLO ABIERTO: 30 HP A 100 HP
BITZER OSKA 53/74 PARA APLICACIÓN “M”, BITZER OSNA 53/74 PARA APLICACIÓN “L”  Y “XL”

• Las capacidades para la “aplicación de “M” (Media temperatura) fueron 
calculadas con enfriamiento de aceite por Inyección de  líquido y “L y 
XL” de (Baja temperatura) con enfriamiento por agua o termosifón, 
sub-enfriamiento de líquido en el condensador de 6°F y +95°F SDT 
(Temperatura saturada Descarga). 

• TR Evap. Cap. = Capacidad de evaporación en TR (toneladas de 
refrigeración) 

• HP Input = BHP (Brake horse power)
• La operación con economizador fue calculada con intercambiador de 

calor de placas DX. (10°F  Sobre-calentamiento y 10°F DT)
• Tamaño = Capacidad estándar del motor para cada modelo.
• La Serie “XL” está diseñada solo para aplicaciones inferiores a -20°F SST. 

En operaciones sobre -20°F SST el economizador dejará de funcionar 
automáticamente para evitar sobrecarga del motor resultando en una 
reducción de la capacidad de evaporación en aproximadamente 17% +/-2%.

• Consulta a fábrica o software de selección de Bitzer para encontrar otros 
puntos de operación.
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CARACTERISTICAS TONELADAS REFRIGERACION (TR) CAPACIDAD DE EVAPORACIÓN 
 TEMPERATURA SATURADA DE SUCCIÓN “SST” CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

TAMAÑO / APLICACIÓN

BI
TZ

ER
 CO

M
PR

ES
SO

R 
M

OD
EL

 O
S-

53
 / 7

4

De
sp

la
za

m
ie

nt
o C

FM

RE
ND

IM
IE

NT
O

TR
. C

ap
ac

id
ad

 Ev
ap

./ 
Po

te
nc

ia
 al

 Fr
en

o H
P

+35°F 
HASTA 
+6°F 
SST

5°F 
HASTA
-19°F 
SST

-20°F 
HASTA 
-40°F 
SST

SIN ECONOMIZADOR CON ECONOMIZADOR CONEXIONES 
Inch (mm) DIMENSIONES EXTERNAS Peso de 

Envio
Lb

(kg)

“M” Temp Media “L” Temp Baja “XL” Temp Extra-Baja
SL DL

Ancho Largo Altura
+35°F +20°F +15°F +5°F +0°F -15°F -20°F -25°F -40°F Inch 

(mm)
Inch 

(mm)
Inch 

(mm)+2°C -7°C -10°C -15°C -18°C -26°C -29°C -32°C -40°C

FM
SC

1250-M. 1100-L
8551 @ 

3500 RPM
224

TR Evap cap. 106.1 75.6 66.9 50.2 45.3

CO
NS

UL
TA

 D
IST

RI
BU

ID
OR

46 5/8 103 3/8 76 1/4 3369
HP P Input 102.6 97.0 95.2 92.8 91.6 (1184) (2625) (1937) (1531)

1500-M 1250-L
8561 @ 

3500 RPM
255

TR Evap cap. 123.3 88.3 78.4 58.5 53.4 46 5/8 103 3/8 76 2/8 3651
HP P Input 117.6 111.2 108.9 105.1 102.9 (1184) (2625) (1937) (1660)

1600-M 1500-L 1250-XL
8571 @ 

3500 RPM
291

TR Evap cap. 148.7 106.6 94.8 84.1 75.1 52.0 45.6 39.7 24.9 46 5/8 103 3/8 76 1/4 3673
HP P Input 126.1 122.0 120.7 124.4 120.3 109.3 106.1 103.3 96.3 (1184) (2625) (1937) (1670)

1750-M 1600-L
8581 @ 

3500 RPM
334

TR Evap cap. 170.4 125.6 112.6 88.8 77.8 46 5/8 103 3/8 76 2/8 4003
HP P Input 146.4 137.9 135.4 132.8 131.6 (1184) (2625) (1937) (1820)

2000-M 1750-L 1500-XL
8591 @ 

3500 RPM
377

TR Evap cap. 191.4 139.1 124.3 109.5 97.8 67.9 59.6 51.9 32.8 46 5/8 103 3/8 76 1/4 4103
HP P Input 163.9 157.6 156.0 147.9 143.6 132.8 129.7 127.1 122.8 (1184) (2625) (1937) (1865)

3000-M 3000-L 2500-XL
9593 @ 

3500 RPM
646

TR Evap cap. 324.2 234.7 209.5 189.4 174.1 117.3 102.8 89.8 57.7 46 5/8 103 3/8 76 1/4 4103
HP P Input 261.6 254.0 249.7 252.6 247.4 1436.1 222.6 216.0 196.9 (1184) (2625) (1937) (1865)

3500-M 3500-L 2750-XL
95103 @ 

3500 RPM
721

TR Evap cap. 362.2 262.6 234.6 224.0 191.0 132.1 116.7 102.0 65.9 46 5/8 103 3/8 76 1/4 4103
HP P Input 288.3 278.9 273.6 278.9 272.2 252.0 244.6 237.2 216.2 (1184) (2625) (1937) (1865)

VISTA LATERAL VISTA FRONTAL

UNIDAD COMPRESORA PAQUETE TIPO TORNILLO ABIERTO: 30 HP A 100 HP

FMSC: FRICONUSA COMPRESOR TIPO TORNILLO TAMAÑO MEDIANO, PAQUETE

VER TABLAS DE DATOS TÉCNICOS PARA LA SELECCIÓN


